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编制说明

划定河湖管理范围和水利工程管理与保护范围（以下简称“划界确权”）是加强河湖管理和水利工程管理的一项重要基础工作，是水利部门依法行政的前提条件，更是落实省委省政府、水利部深化水利改革和全面推行河长制的重要任务，对于进一步加强河湖管理与保护、充分发挥水利工程效益具有重要意义。2014年水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工程的通知》（水建管（2014）285号）、《水利部办公厅关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》（办建管（2014）186号），《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015~2020年）》（湘办发（2016）2号）、《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发（2016）192号）、《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办（2017）13号）、《湖南省水利厅、湖南省国土资源厅关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发（2018）22号）等文件，对河湖划界确权工作进行了部署。

河湖划界确权方案是开展划界确权工作的依据。常德市西洞庭管理区水利局联合常德市西洞庭管理区自然资源局在全面调查的基础上组织开展完成了白芷湖西洞庭管理区河段河道管理范围划定实施方案制定工作。实施方案编制依据《水法》、《土地管理法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等法律法规规定和有关技术标准，上级相关文件精神的要求，明确了划界确权目标任务、工作内容、划界原则和标准、责任分工，因地制宜、科学规划，注重可操作性。划界方案编制过程中，注重资料收集、现场勘查等基础工作，水利、国土、住建、交通、林业等部门沟通协调，确保方案切实可行。
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1 划界工作背景

河湖是国民经济和社会发展的重要基础设施，是保障和服务民生的重要物质载体，河湖划界确权是加强河湖管理的一项重要基础工作，依法对河湖进行划界，有利于明确管理界线，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理与保护责任体系，是保障区域防洪安全、供水安全、生态安全的重要保证，对加快我县经济社会发展和生态文明建设具有十分重要的意义。开展河道管理范围及水利工程管理与保护范围划界确权是依法保护河道和水利工程的重要措施，是加强河道和水利工程管理的一项基础性工作。通过划界确权，明确河道和水利工程管理与保护范围，有利于依法行政、依法管好河道和水利工程，有利于河道和水利工程的安全管理和运行，有利于增强水资源支撑保障能力，对加快全区经济社会发展具有重要意义。

为做好白芷湖西洞庭管理区河段管理范围及水利工程管理与保护范围划界确权工作，明确河道管理范围及水利工程管理与保护范围，促进河长制工作深入开展，根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《自然资源统一确权登记办法（试行）》《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等有关法律法规和政策规定，结合我区实际，制定本实施方案。

2 河段基本情况

 2.1白芷湖西洞庭管理区河段概况
民主阳城垸是沅澧大圈的一部分，东隔澧水尾闾洪道与安乡相望，南临汉寿西湖垸，西南接八官崇孝垸，西连冲柳垸，北邻津市西毛里湖垸。白芷湖是鼎城区民主阳城垸的两大调蓄湖泊之一。

白芷湖位于西洞庭管理区北端，其主要调蓄功能是在汛期调蓄垸内渍水，避让澧水高洪，减轻或缓解冲柳高水压力，早期周边引水灌溉，是垸内解涝蓄渍，抗旱引水命脉。白芷湖最大水面面积8800亩，最高控制蓄水位29.88m，总蓄水量2453万m3，可调蓄水量340万m3。白芷湖麻网洲水位点警戒水位31.5m，保证水位32.0m，历史最高洪水位32.5m。白芷湖渍堤总长14.1km，其中鼎城区12.3km，西洞庭管理区2.1km，堤顶高程33.5m。

白芷湖北通麻河，南经玉带沟与牛屎湖相通，原有湖面16500亩，湖底最低25.68m。1956年~1974年陆续垦殖7700亩，现存湖面8800亩，为调蓄和养殖并用的湖泊，但调蓄能力较低，水源为西洞庭管理区境内和鼎城区中河口镇所排渍水及雨水。1980年以前，白芷湖水质很好，满湖鲜鱼和湘莲；1980年~1997年，原西洞庭湖造纸厂的污水直接排入白芷湖，水质日益下降，鲜鱼养殖和湘莲生长受到严重影响；1998年，造纸厂修建排污专用管道，造纸污水不再流入白芷湖；2002年，供销社开发白芷湖，把污水维度控制，缩小影响范围。2008年，西洞庭管理区将其填土造地，消除了污水和淤泥。同时，随着省市整治造纸行业力度加强，水源水质也有很大的改善，白芷湖逐渐恢复调蓄和养殖功能。
白芷湖历史上从来没有发生特大水、旱灾害。

2.2 河段岸线情况

白芷湖西洞庭管理区河段均有堤防，具体岸线情况见下表：

表2.2-1 白芷湖西洞庭管理区河段岸线情况表

	序号
	起点

里程

（m）
	终点

里程

（m）
	有堤防
	无堤防

	
	
	
	堤防

等级
	长度

（m）
	堤顶

高程
	长度

（m）
	地面

高程

	1
	0
	2092
	5
	2092
	33.0~33.5
	/
	/


2.3 涉河建设项目情况

西洞庭管理区范围内涉及白芷湖的建设项目简介如下表：

表2.3-1 白芷湖西洞庭管理区河段建设项目情况表

	项目
	项目概位坐标
	在建/已建
	所在行政村组
	岸别
	建成时间
	占用岸线长度
	水利部门审批文号

	名称
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	东北湾泵站
	111.997
	29.248
	已建
	东北湾村
	/
	/
	15m
	无

	说明：1）本表格的填报范围为只在河道管理范围内的已建或在建项目；2）项目名称：已建、在建且已办理涉河建设方案许可项目，当前项目名称与涉河建设方案许可项目名称不符时，分别填写当前项目名称、许可项目名称；当前项目名称与涉河建设方案许可项目名称一致时，只填写许可项目名称。未办理涉河建设方案许可、报批的项目只填写当前项目名称。3）项目概位坐标：填写项目主要涉河建（构）筑物中心点坐标。4）岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。5）建成时间填写年月，统一填写 6 位，如 2017 年 6 月写为 201706。6）占用岸线长度：是指有关部门批复的本工程占用岸线长度或土地利用红线占用岸线长度。未办理许可的项目按实际占用岸线长度填写。7）没有水利部门审批文号的填“无”。


2.4 土地权属情况

根据国土资源部门2013年组织开展的农村集体土地所有权确权调查成果，常德市土地权属状况复杂，部分河段国有土地所有权范围线基本是以堤脚线为界，部分农村集体土地确权的范围则包括了整个防洪堤防，若以此作为农村集体土地所有权界线来作为河道管理范围界线，则明显不符合划界要求。
2.5 历史划界工作

历史上没有明确界线，也没有统一划界。
3 工作原则及依据

 3.1工作原则

依法依规：依照有关法律法规、规范性文件、技术标准和工程立项审批文件为依据开展工作。

先易后难：先划定管理范围，后确定管理范围内土地使用权属（先划界、后确权）。

因地制宜：按照节约利用土地，复核河湖及水利工程管理与保护实际要求，尊重历史、考虑现实，因地制宜确定划界原则和标准。

权属不变：管理范围界限划定后，管理范围内土地权属性质不发生变化。

 3.2工作依据

法律法规：

《中华人民共和国水法》（2002年修订）

《中华人民共和国防洪法》（2009年修订）

《中华人民共和国河道管理条例》（2011年修订）

《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）

《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第63号）

地方政策法规：

《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》

《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》

《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》

《湖南省洞庭湖区水利管理条例》
《湖南省水利水电工程管理办法》
其它相关地方政策法规
规范性文件：

《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计（2014）48号）

《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管（2014）76号）

《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管（2014）385号）

《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部（1989）5号）

《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发（2001）355号）

《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发（2018）22号）

技术规范：

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）

《防洪标准》（GB502001-94）

《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）

《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）

《河道整治设计规范》（GB50707-2011）

《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）

《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）

《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）

《湖南省河湖管理费范围划定技术导则》（试行）

《湖南省河湖管理范围划界试点技术设计书》

4 组织实施情况

划界工作有常德市西洞庭管理区水利局组织实施，通过招投标，常德市沅澧水利水电勘测设计有限责任公司成为白芷湖西洞庭管理区河段河道划界工作的技术支持单位。2019年10月完成白芷湖西洞庭管理区河段管理范围划定方案编制。

4.1 已有资料收集
（1）收集第一次水利普查成果、地理国情普查成果等相关资料，了解掌握河段的基本情况，以及河段上水利工程的基本情况。

（2）收集岸线利用规划、水利工程规划设计、防洪规划、无堤防河段涉及洪水位等相关资料。

（3）收集所在地和湖南省出台的地方性河湖及水利工程划界相关文件，如《常德市饮用水水源环境保护条例》、《湖南省重要饮用水水源地名录》等。

（4）通过常德市水利局收集了划界河段的1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图、原始航摄影像以及其它大比例尺基础地质信息。

（5）收集了农村集体土地所有权确权成果。

（6）收集水利工程的相关权源资料（包括土地使用权证、土地征地或划拨资料等），以为后续权属核查和土地确权做准备。

4.2 工作底图制作
1、已有资料预处理

坐标转换：将已有资料的平面坐标统一到2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带，中央子午线为111度。所有水文资料高程基准统一到1985国家高程基准。

纸质资料矢量化：将收集到的征地范围线、已登记土地权籍图、规划设计图等重要纸质版资料矢量化。

河湖划界参考要输补充采集

对水域外围100-200m范围内有参照基准作用的地理要素进行补充采集，如堤脚线、堤顶线、河口线、无堤防河道的设计洪水位线、等高线等。

地形图补充测量

对没有影像资料也没有基础图件资料的水域，进行1:500-1:2000的大比例尺地形图补测工作，地形图补测采用全野外数字测图和航空摄影测量等方式进行，

数据整合

对收集到普查资料、权属资料、规划资料及图件资料等进行处理，利用ArcGIS将划界所需信息融合到一张图上，编制河道划界工作底图。

4.3 管理范围室内初步划定
1、洪水位分析计算

本次划界采用实际调查历史最高洪水位最为本次划界工作中洪水位的依据。根据现场调查，白芷湖最高洪水位为32.50m（85国家高程）。

洪水位标图

根据白芷湖最高洪水位值，根据工作底图上的高程点和等高线等高程信息，在工作底图上将离散的点，连接成水位线。

管理范围室内初步划定

根据水位线和管理范围划定标准，在工作底图上初步划定管理范围线，在管理范围划定时要重点核查各河段原农村集体土地所有权调查的权属界线是否符合管理范围划定要求，是否与征地红线、土地使用证等相关权源资料一致，如果集体土地所有权调查成果符合管理范围划定的要求，且与相关权源资料一致，则以所有权确权成果作为管理范围线，如果集体土地所有权界线与管理范围划定的要求存在较大偏差，则不考虑农村集体土地所有权界线，直接按照管理范围划定要求划定。

界桩和告示牌预布设

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩布设原则，选择布设界桩和告示牌。界桩和告示牌布设位置尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿江公路选在绿化带上上按照界桩布设规则，界桩落在湿地，水域等不适宜埋设区域时可在管理范围界线方向上调整界桩位置。

4.4 管理范围线实地修正

对照室内初步划定的管理范围线，根据实地现场情况，逐河段调整管理范围线，并调整确定拟埋设界桩的位置。
 5 划界标准

河道、湖泊管理范围划界标准依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》（第二十一条、第二十二条）、《中华人民共和国河道管理条例》（第二十条）、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（第十六条）和《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（第十六条）等法律法规。

此次白芷湖常德市西洞庭管理区河段管理范围划定方案工作的划界原则根据相关法律、法规、技术导则及常德市实际情况进行实施，白芷湖为块状水域，具体划分原则见下。

5.1 块状水域管理范围
根据《湖南省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法》第十六条应列入河道管理范围：（一）现已确定或者因历史形成、社会公认的护堤地；（二）加固堤防的堆土区、填塘区；（三）压浸平台、防渗铺盖。新建堤防，在堤防建设的同时，应当依照本实施办法第十五条的规定划定护堤地。

根据《堤防工程管理设计规范》（2017年征求意见稿）关于护堤地宽度的规定（见表5.1-1），本次白芷湖西洞庭河段全部为有堤防河段，堤防等级为5级，本次河道划界方案划界范围为堤脚线外10m范围。

表5.1-1 护堤地宽度

	工程级别
	1
	2、3
	4、5

	护堤地宽度（m）
	30~20
	20~10
	10~5

	注：堤防护堤地已征用、确权划界手续完备，且不小于上表中数值，宜维持现状。


5.2 特殊情况划界标准

1、如堤防有缺口、不连续，缺口长度不小于50m时，可参照现状堤防线走向趋势，通过上下游有堤防段平顺连接确定管理范围。当缺口长度大于50m时要按照无堤防的相关规定划定。

2、交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定。

3、堤防直接为防洪墙段，根据堤防防洪等级按设计洪水位超高0.5m自墙厚虚拟堤防断面，确定管理范围。

4、河道上的水库库体按河道一并划界，库体段河道无堤防无规划时，其管理范围线为水库设计洪水位线。

5、对已划界、已埋桩的河道、湖泊管理范围要进行复核，对不满足要求或者不切实际的本次应予以修正，基本满足要求的维持现状。

6、对河势不稳、河槽冲淤变化明显，主流摆动的河段，划定管理范围时应考虑河势演变影响，适当留有余地。

7、河湖管理范围划界工作政策性很强，依法依规是前提，对于地方出台了地方性标准的，按照属地管理原则，可以具体的地方政策法规作为依据，但不能超过相关上位法律法规的标准。

5.3 管理范围划定标准表
  按以上划定原则与相关实测最高洪水位，对白芷湖西洞庭河段进行了管理范围的界线划定，具体界线划定标准如表5.3-1所示：

以下成果均采用：

坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线111

高程系统：1985国家高程基准

表5.3-1 白芷湖西洞庭管理区河段管理范围划定标准表
	序号
	编码
	起点

里程

（m）
	终点

里程

（m）
	河段

属性
	依据
	划界标准

	
	
	
	
	
	
	距背水侧堤脚（m）
	其他

标准

	1
	FE053-430703-S001
	0
	2092
	农村

河段
	湖南省实施《水法》办法第十六条
	10m
	/


6 其他相关情况说明
根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等相关法律法规：

（一）在河道管理范围内，依法禁止以下活动：

1、填河造地；修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具，养殖、放牧、圈养牲畜及在桥涵孔道内设置栅栏；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。

2、在堤防和护堤地建房、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动等。

3、堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

4、在有山体滑坡、崩岸、泥石流等自然灾害的山区河道河段从事开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定的活动。

5、损坏或者擅自移动界桩、安全警示标志及其他水利设施。

（二）在河道管理范围内进行下列生产建设活动应依法经水行政主管部门审批或审查同意：

1、建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施。

2、在河道管理范围内进行采砂、采石、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥，爆破、钻探、挖筑鱼塘，在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施，开采地下资源及进行考古发掘等活动。

白芷湖西洞庭管理区河段管理范围界桩（告示牌）成果表

坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线111
高程系统：1985国家高程基准

	桩名（编号）
	所在位置
	坐标
	移位备注

	
	
	X
	Y
	

	界桩
	
	
	
	

	FE053-430703-S1001
	
	596315.7581
	3237654.6939
	

	FE053-430703-S1002
	
	596345.8937
	3237526.3785
	

	FE053-430703-S1003

	
	596382.3387
	3237524.7159
	

	FE053-430703-S0004
	
	596418.9694
	3237664.7606
	

	FE053-430703-S0005
	
	597110.6365
	3238027.0512
	

	FE053-430703-S0006
	
	597325.4575
	3238042.4026
	

	FE053-430703-S0007
	
	597445.6984
	3238478.2828
	

	FE053-430703-S1008
	
	597497.9042
	3238638.9068
	

	告示牌
	
	
	
	

	FE053-430703-S001
	
	596341.8804
	3237513.4802
	

	FE053-430703-S001
	
	597328.4607
	3238038.7585
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


